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100% "

85%

DSLAM

(ADSL) R
50 Mbit/s

(@)]
é 1-5 Mbit/s ADSL2+ SULE
D 25 Mbit/s FTTH
o
o)
< Uberspringen? 100 Mbit/s
2005 2010 2015

Die Glasfaser ist langfristig die beste
Entwicklungsperspektive
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Projektkosten Infrastruktur Kosten:

< 30 % Netzsysteme >50 % Kabelanlagen 35 % Kabelanlage

und Tiefbau 20 % Splitter / Koppler 9 % Splice Kasetten

8 % Ausrustung

und Kabel
10 - 20 % Engineering 15 % Engineerimg Go % Tiefbau>
Projektmanagement Projektmanagement
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7100 €

~ landlich

©
™ X 3 ~ .o
;4000€ < -40%

~

g approx 2300 €
2000 € City

3% 53°%

6 / S

1. Kostenunterschied City / Landlich hier: Faktor x 3!

2. dramatische Kostenreduzierung pro Tln bei Steigerung des Versorgungsgrad von 30 % auf 60 % !

source: “The Costs of deploying fibre based next ge neration broadband infrastructure”; 8.Sept. 2008; a  nalysis mason - UK
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Bégehbare Abwasserkanéle

@ 1"

g"

Grabenbau

w

%

Nicht begehbare

Kanale

Tunnel: Metro,

Strassen,
Eisenbahn
Horizontale Micro Ttrenching
esteuerte
ohrungen
Masten fur
Installationen 'hlﬂr%(r:]rghing
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Potenzial fir Gemeinschaftsprojekte

durch Kanal Sanierungen
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Verlegetechnik:
Luftkabel an Masten
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Kabel in Rohren / Trégen

Luftkabel Installationen
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MINI TRENCH:
- Glasfaserkabel

- 80 mm weit

= O/ %/ { / - 350 mm tief
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Extra dicker Mantel
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Dielektrisches

Kabel am Erdseil Optisches Erdseil

Dielektrisches
Kabel

Optischer
Phasenleiter
110 kV

Optischer
Phasenleiter
30 kv

Dielektr.Kabel
am Phasenseil
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Anschluss von Wohnungen und kleinen Gesch9ften mit variabler Bandbreite bis 100 Mbit/s

GroQe Geb9ude und grKC@re Firmen erhalten eine separate Glasfaser oder Glasfaserb ndel mit
1 Gbit/s und hKher

Die Anzahl der Wohnungen je Glasfaser h9ngt von Obertragungskapazitot und Entfernung zur
Zentraleinheit ab (bis 20 km und mehr).

Die erforderlichen Splitter werden hinter der Zentraleinheit oder/und abgesetzt vor Ort (im KVz,
Muffe oder Geb9ude) eingebaut.

F r Fernkabel werden gebr9uchliche Glasfaserkabel n * 12 Fasern (z.B. 144 Faser) eingesetzt.
Zum Anschluss der Geb9ude werden Glasfaserkabel mit 2 bis 12 Faser eingesetzt

Der Hauseigent mer ist f r die Verkabelung im Haus zust9ndig.
%

Sprache, High Speed Internet und Video/TV kann in allen Varianten angeboten werden.
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Sweden, among leading FTTH countries

FTTH subscribers — end ‘05

$% %

$ ./ .

CITYNETS
@

0$% % "1 22222




